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Llaves de Impacto Profesional

Atornilladores de impacto neumático 

7203 / 1140-070
Atornillador de impacto neumático 

7223 / 1140-194
Atornillador de Impacto neumático 1/4” (6.4mm) punta hex

PRESIÓN RECOMENDADA DE AIRE 6.5 KG/CM2 (90 PSI) 

PRESIÓN RECOMENDADA DE AIRE 6.5 KG/CM2 (90 PSI) 

Modelo

Modelo

Cuadrante
Capacidad de

Tamaño de Perno Velocidad
Libre RPM

Velocidad
Libre RPM

Torque 
Máximo Largo total Entrada de 

Aire (NPT)

Entrada de 
Aire (NPT)

Manguera
de Aire (DI)

Manguera
de Aire (DI)

Consumo 
Promedio de Aire

Consumo 
Promedio de Aire

Peso Neto 

Peso Neto 

Comp. de Aire 
Sugerida (HP)

Comp. de Aire 
Sugerida (HP)

Pul. mm cfm 

cfm 
----
4

----
114

----
1.83

----
0.34

Lbs 

Lbs 

l/min

l/min

Kgs

Kgs

Ft-Lb N.mpul. mm
7473 / 1140-061

7203 / 1140-070

7472 / 1140-192

7223 / 1140-194

1”
1”

1-3/4”
1-3/4”

45
45

1600
1600

18.1”
18.1”

30    461
461

13.51/2” 

1/4” 
1/4” 

1/2” 
1/2” 

3/8” 
1/4” 

1/2” 
36
36 32 14.5

5
5

2
2

1019
1019

2200
2200

3,900

8000
8500

3,900

1600 ft-lbs. de torque máximo para la remoción de pernos de camiones,  buses y 
maquinaria pesada. 
Punta angosta para acceso a áreas restingidas. 
Extensión de punta para remover tuercas en ranuras profundas en los rines de las llantas. 
Manija lateral para mayor control. 
Llave de impacto de 1” diseñada para la remoción de pernos de camiones,buses, 
maquinaria pesada y equipos de campo. 
Escape lateral.
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Lijadoras Neúmaticas Profesionales

Pulidora Neumática Profesional

7330 / 1140-186
Lijadora Neumática

7320 / 1140-190
Pulidora Neumática 5” profesional 10.000 rpm/5cfm

7311 / 1140-064
Lijadora Neumática Auto Aspirante
(incluye bolsa de recolección de polvo incorporada)

1140-187 - Cara Vinilo

1140-188 - Cara Velcro

1140-189 - Tipo Hueco Aspiradora

Pad de Lijado 5”
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Modelo

Modelo

Velocidad
Libre RPM

Velocidad
Libre RPM

Entrada de 
Aire (NPT)

Entrada de 
Aire (NPT)

Manguera
de Aire (DI)

Manguera
de Aire (DI)

Consumo 
Promedio de Aire

Consumo 
Promedio de Aire

Peso Neto 

Peso Neto 

Comp. de Aire 
Sugerida (HP)

Comp. de Aire 
Sugerida (HP)

cfm 

cfm 

2.8

5

2.8
79.2

141.7

79.2
2.30

3.60

2.53
1.05

1.63

1.15

Lbs 

Lbs 

l/min

l/min

Kgs

Kgs

7330 / 1140-186

7320 / 1140-190

7311 / 1140-064
1/4” 

1/4” 

1/4” 
3/8” 

3/8” 

3/8” 
2

2

2
10,000

10,000

10,000
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Llaves de Impacto

Llaves de Ratchet

7404 / 1140-018
Llave de Impacto de Trabajo Pesado de ½” 
Escape Frontal 

7412 / 1140-020
Llave de Ratchet  Torque: 50 Ft-Lb 

7438 / 1140-063
Llave de Ratchet 3/8” Torque: 50 Ft-Lb

7461 / 1140-118
Llave de Impacto de Trabajo Pesado de ¾” 
Escape Frontal 
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PRESIÓN RECOMENDADA DE AIRE 6.5 KG/CM2 (90 PSI) 

PRESIÓN RECOMENDADA DE AIRE 6.5 KG/CM2 (90 PSI) 

Modelo

Modelo

Cuadrante

Cuadrante

Capacidad de
Tamaño de Perno

Capacidad de
Tamaño de Perno

Velocidad
Libre RPM

Velocidad
Libre RPM

Torque 
Máximo

Torque 
Máximo

Largo total

Largo total

Entrada de 
Aire (NPT)

Entrada de 
Aire (NPT)

Manguera
de Aire (DI)

Manguera
de Aire (DI)

Consumo 
Promedio de Aire

Consumo 
Promedio de Aire

Peso Neto 

Peso Neto 

Comp. de Aire 
Sugerida (HP)

Comp. de Aire 
Sugerida (HP)

Pul.

Pul.

mm

mm

cfm 

cfm 

Lbs 

Lbs 

l/min

l/min

Kgs

Kgs

Ft-Lb

Ft-Lb

N.m

N.m

pul.

pul.

mm

mm

1/2” 

1/2” 

3/4”

3/8” 

5/8”

1/2”

3/4”

3/8” 

16

13

20

10

230

50

450

50

7” 

10”
10”

5.4

2.4

178

254
254

2.5

1.1

9-1/2” 243
1/4”

1/4” 

1/4”

1/4”

3/8” 

3/8” 

3/8” 

3/8” 

4

2.7

4.7

4

10.8

2.4

4.9

1.1

2

1

3

1

114

77

134

114

310

68

610

68

7.000

160

4.800

160

7404 / 1140-018

7412 / 1140-020

7461 / 1140-118

7438 / 1140-063

Cuerpo ligero en aluminio
Diseño compacto de cabeza que permite flexibilidad en áreas restringidas
Palanca de reversa/avance ubicada detrás de la cabeza del ratchet para cambio rápido 
de dirección.
Esta diseñada para colocar y retirar bujías y diferentes partes del motor, tales como 
bombas de agua, radiadores, etc.
Escape frontal.
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Taladros Neúmaticos Reversibles

Cortadora
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7101 / 1140-068
Taladro neumático reversible de 3/8” 1800 Rpm

7107 / 1140-021
Taladro neumático reversible de ½” 550Rpm

1140-171
Disco 3” para cortadora

7620 / 1140-069
Pulidora de 3” Escape posterior

Cuello largo especialmente diseñado con protección cromada que permite discos 
hasta de 3”. 
Protección cromada y pestaña de seguridad para evitar lesiones. 
Mecanismo de aseguramiento que evita arranques accidentales. 
El filtro de entrada de aire evita que el mugre y los retazos dañen la herramienta. 
Esta herramienta puede cortar aluminio, plástico, fibra de vidrio y acero en cualquier proyecto.

Modelo Mandril Velocidad
Libre RPM

Entrada de 
Aire (PT)

Entrada de 
Aire (NPT)

Consumo 
Promedio de Aire Peso Neto Comp. de Aire 

Sugerida (HP)
cfm Lbs l/min Kgs

3/8”
1/2”

Longitud Total

pul. mm
7” 

8.2” 
180
210

1/4” 
1/4” 

2.4 3.61/4” 
1/4”

Manguera
de Aire (DI) 

3/8” 
3/8” 

3.7
4 3.6 1.65

2
2

106
114

1,800
550

7101 / 1140-068

Modelo Velocidad
Libre RPM

Entrada de 
Aire (PT)

Consumo 
Promedio de Aire Comp. de Aire 

Sugerida (HP)
cfm l/min

Capacidad

pul. mm
3” 76 1/4” 

Manguera
de Aire (DI) 

3/8” 4 1.511418.0007620 / 1140-069 

7107 / 1140-021
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Mini Moto Tool
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Juegos Llave de Impacto Profesional
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7313 / 1140-072
Mini Moto-tool de 1/4"

7318 / 1140-074
Micro Moto-Tool Escape posterior

Moto-Tool Neumático
Carcasa liviana de aluminio
Palanca de seguridad evita arranques accidentales 
Puede usarse con todo tipo de accesorios para pulir viruta, soldadura y para suavizar 
esquinas afiladas, como también para desbastar, brillar y triturar. 
Escape posterior.

Micro Moto-Tool de 54,000 Rpm
Diseño delgado y cómodo para gran accesibilidad.
Manguera y protector de manguera convenientes.
Boquilla y llaves incluidas.
Ideal para limpiar y brillar tinturas, joyas y para modelos.

1/4” 
6mm
------ 3/8” 

1.5
154.0007314-1140-022

ColletModelo Velocidad
Libre RPM

Entrada de 
Aire (PT)

Consumo 
Promedio de Aire Comp. de Aire 

Sugerida (HP)
cfm l/min

1/4” 

Manguera
de Aire (DI) 

3/8” 3
2

86
57

25.0007313 / 1140-072

Contenido: 
Llave de Impacto de ½” 7431 de 1 pieza
Copas de Impacto  10 piezas 
(9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm)
Barra de extensión de 5”  1 pieza
Aceitera  1 Pieza 
Llave hexagonal  1 pieza
Mini aceitera  1 pieza
Boquilla  1 pieza 
Maletín  1 pieza

7807 / 1140-059
Juegos de Llave de Impacto de ½” de 17 piezas

Contenido: 
Llave de Impacto de ½” 7404 de 1 pieza
Copas de Impacto  10 piezas 
(9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm)
Barra de extensión de 5”  1 pieza
Aceitera  1 Pieza 
Llave hexagonal  1 pieza
Mini aceitera  1 pieza
Boquilla  1 pieza 
Maletín  1 pieza

7808 / 1140-024
Juegos de Llave de Impacto de ½” de 17 piezas 

Contenido: 
Llave de Impacto para trabajo pesado de 3/4” 
7461 de 1 pieza
Copas de Impacto  8 piezas 
(26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm)
Barra de extensión de 5”  1 pieza
Aceitera  1 Pieza 
Boquilla  1 pieza 
Maletín  1 pieza

7861 / 1140-060
Juegos de Llave de Impacto de 3/4” de 12 piezas 
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N851A / 1140-042
Engrapadora Neumática Industrial Gancho 1” a 2” Cal.16 

625 / MP9065 / 1140-226
Clavadora de Pines neumática

1140-151 Kit de repuesto N851
(juego de pistón principal, tope, o-ring)

Grapadora de corona ancha.
Diseño para trabajo pesado con pistón grande. 
Cartucho de aluminio con impulsador en aleación de acero para mayor duración.
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Engrapadora Neumática / Clavadora
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Modelo Dimensión Peso Presión
Requerida

Maxima
Presión

Capacidad de
Puntillas

N851A / 1140-042 45x167x220mm 1.5kg(3.3Lb) 60-100psi(4-7bar) 120psi(8.3bar) 180 und.
625 / MP9065 / 1140-226 45x147x215 mm 1.0kg(2.2Lb) 60-100psi (4-7bar) 120psi(8.3bar) 140 und.

12mm
1/2”

25 mm
  1”Ga23

Φ 0.63

11.1mm

25mm

50mm
2”

1”

Ga16
1.6 X 1.4 mm


